[bookmark: _Toc18126][bookmark: _Toc17922][bookmark: _Toc439774216]采购项目技术、商务及其他要求
1、 [bookmark: _Toc217446094]项目概况
（一）本项目最高限价2.32万元。
（二）采购内容及技术参数要求
	序号
	名称
	规格
	技术要求
	单位
	数量

	1
	双开气电动密门
	门洞尺寸  1500*2100
门扇尺寸  1540*2140
	1.门体表面材质：采用1.0mm镀锌钢板喷塑；
2.门扇内部填充物材质：采用防火纸蜂窝；
3.粘合剂：采用环保型耐高温发泡胶；
4.密封条材质：采用中空硅胶条密封；
5透视窗材质规格：采用双面5mm钢化丝印中空玻璃；
6.门体厚度40mm（1+38A+1）结构，配不锈钢防撞带，配暗装铝合金拉手，门扇四周不锈钢包边；
7加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性；
8自动门轨道：采用高强度铝合金6063-T5型材制作导轨以及装饰盖；
9传动设备：采用日本进口电机、控制器，性能稳定，运行平稳；
10开关门感应方式：采用内外脚踏感应器，门洞内侧安装防夹安全光线。停电能手推，大功率进口变频电机，单芯片控制单元，安全运行50万次.  
11.机组在承重≥140kg。
12.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于20N，紧闭力大于250N，手动推力小于100N，
13.整机消耗功率小于80W，开闭门速度：200-450mm/s(可调)。门体开放时间0-15秒（可调）.
14.控制器装置开闭速度可调整35%。 
15.如具体尺寸有误差，以现场实际为准。
16.包含其他辅材。                                  
	樘
	1

	2
	[bookmark: _GoBack]单开电动气密门
	门洞尺寸  1410*2060
门扇尺寸  1450*2100
	1.门体表面材质：采用1.0mm镀锌钢板喷塑；
2.门扇内部填充物材质：采用防火纸蜂窝；
3.粘合剂：采用环保型耐高温发泡胶；
4.密封条材质：采用中空硅胶条密封；
5透视窗材质规格：采用双面5mm钢化丝印中空玻璃；
6.门体厚度40mm（1+38A+1）结构，配不锈钢防撞带，配暗装铝合金拉手，门扇四周不锈钢包边；
7加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性；
8自动门轨道：采用高强度铝合金6063-T5型材制作导轨以及装饰盖；
9传动设备：采用日本进口电机、控制器，性能稳定，运行平稳；
10开关门感应方式：采用内外脚踏感应器，门洞内侧安装防夹安全光线。停电能手推，大功率进口变频电机，单芯片控制单元，安全运行50万次.  
11.机组在承重≥140kg。
12.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于20N，紧闭力大于250N，手动推力小于100N，
13.整机消耗功率小于80W，开闭门速度：200-450mm/s(可调)。门体开放时间0-15秒（可调）.
14.控制器装置开闭速度可调整35%。 
15.如具体尺寸有误差，以现场实际为准。
16.包含其他辅材。                                                                                    
	樘
	1


[bookmark: _Toc217446095]二、商务要求
1.履约期限：自合同签订生效后30日内完成。
2.履约地点：采购人指定地点。
3.付款方式：验收合格后，在采购人收到供应商完整有效发票且采购人完善财务报销手续后1个月内一次性无息支付合同总价的95%，剩余5%，于质保期满无任何质量问题一次性无息支付。
4.质保期：一年。
5.安全文明施工要求：中标单位应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生，在本项目实施期间，中标单位应加强施工人员的管理，注意自身及他人的安全，若在项目实施过程中发生的安全事故或给采购人及第三方造成的损害均由中标人承担。
6.卫生要求：每日工程量完工后，负责清理打扫现场卫生，保持院内及走廊楼梯干净整洁。
7.中标单位应根据实际现场制定施工方案，
8.履约验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。
9清单报价是招标文件确定的采购范围内的全部工程内容的报价体现，报价中包括但不仅限于施工设备、人工、管理、材料、安装、检验、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任、安全文明施工费、施工措施等所有费用，如有遗漏中标人自身承担。
10投标人在获得招标文件的有关资料后可根据自己的需要自行到现场及周围环境进行勘察（不统一组织），以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料，现场勘察的费用由投标人自行承担。
11.中标单位需在采购人发布中标公告后7个工作日内，与采购人完善合同签订事宜，中标单位未按时签订合同的，采购人视为放弃本次采购项目。
三、售后服务
1.投标人负责对采购人技术人员进行免费培训，培训内容包括产品的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后免费提供使用咨询，保修期内定期维护等。
2.质保期内投标人负责所有因产品质量问题而产生的费用，所有服务免费。保修期满前一个月，投标人免费负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。
3.质保期内出现质量问题，如货物经投标人3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。
4.投标人承诺项目全部产品的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。
5.售后服务方案：投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系并根据本项目实际情况制定相应的售后服务方案。
[bookmark: _Toc56091117]四、供应商资格要求及证明材料
（一）资格要求相关证明材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；
（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；
（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；
（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。
2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；
3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；
6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；
7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；
（二）其他类似效力要求相关证明材料：
1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；
2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。
（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）
注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。
五、响应文件要求
1.数量：正本一份。
2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。
3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。
六、响应文件的递交
1.递交响应文件截止时间：2023年4月7日17:00（北京时间）。
2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院后勤科（住院部12楼）。
3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
七、联系方式
采购人：资阳市雁江区人民医院
采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号
联系人：姚老师 
联系电话：13550691698
八、询价采购报价书格式
询价采购报价书（模板）
资阳市雁江区人民医院：
在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：
一、商品报价（金额单位：元）
	序号
	名称
	规格
	数量（樘）
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（大写）：                           小写：
	


说明：本次报价为综合单价包含但不限于安装、运输、安装人工费及税费等。
二、所投产品是否全部满足本次采购需求：是□  否□
三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□
联系电话：
联 系 人：
通讯地址：
                             投标人名称（盖章）：
                             法定代表人或授权代表：
                                    年     月     日   



